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	Тара утепленная для раствора РО-275-У


	 Вместимость           Габаритные                         Масса

       куб.м                   размеры, м                        тары,  кг

       0,275                       1,19/0,69/0,59                              135
	                     

	Тара самооткрывающаяся
	Вместимость           Габаритные                         Масса

       куб.м                 размеры, м                        тары,  кг
       1,0                    1740 / 1100 / 950                               242

	

	Битумоварки
    БК-1,0

     БК-2,0
	 Габаритные размеры, мм                                              Масса,
                                                                                               кг
2000/1000/1700(1500)                                                         385
2400/1200/ 2400(1800)                                                        580

	

	Контейнеры для мусора
                                                                                                                                        
	Длина, ширина, высота, м                             0,95/0,95/1,1
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  АО  «КАЛУЖСКИЙ ОПЫТНО-  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ


ЗАВОД»











ПРАЙС-ЛИСТ     на  « 01 » сентября  2014  года 








Предлагаем  со  склада  и  под  заказ  продукцию:   





  Наименование продукции�
Технические характеристики�
      Цена с  НДС  (руб.)�
�
Опалубка щитовая «Калужская»


для  монолитного строительства


 


�
Расчетная нагрузка, т/м2                                            5


Палуба из ламинированной фанеры толщ. 18 мм, 21 мм,


каркас-металлопрофиль. 


В комплект входят: щиты, вставки, анкерные тяжи, замки, выравнивающие балки, строповочные захваты.


 �






�
�
Леса штыревые


(для  кладки  стен  и отделочных  работ)�
Размер комплекта,  кв.м.                                          480


Высота и длина комплекта,  м                               20х24


Размер секции (высота, длина, ширина), м        2х2х1,6 


Допускаемая нагрузка,  кг/м2                                    250�
�
�
Леса хомутовые





�
Размер комплекта, кв. м.                                           1000            Высота и длина комплекта, м                                 40х25       Размер секции (высота, длина, ширина),  м       2х2,5х1,25    �



�
�
Подмости инвентарные шарнирно-панельные 


�
Несущая способность, кг/м2                                   400           Длина, ширина,  высота, м                           5,5х2,4х0,9(1,8) Масса, кг                                                                    190�
�
�
Бадьи для бетона 


(вертикальные круглые с лотком или воронкой)


БВК-1,0


БВК-2,0�
Вместимость,       Грузоподъемность,                 Масса, 


     куб.м                            кг                                       кг


    








  


        1,0                               2500                                         255


        2,0                               5000                                         420�



         





                       














                                                                                                      


�
�
Бадьи для бетона 


(поворотная «туфелька»)


                        


 БП-1,6


 БП-2,5�
Вместимость,       Грузоподъемность,                 Масса, 


     куб.м                            кг                                       кг


       


                        


        1,6                                4000                                        620


        2,5                                6000                                      1065�
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�



Растворосмесители турбулентные 


ТРС-150


ТРС-200


ТРС-250


�



Объем загрузки,          Мощность,                        Масса, 


          л                              кВт                                     кг                                                                         


	


        150                                 4,0                                         288


        200                                 4,0                                         298


        250                                 5,5                                         304�
                    


          








           


�
�



Тара для   раствора                               


 


РО-90  


РО-250


РО-275


РО-2,1


�
  Вместимость           Габаритные                         Масса


       куб.м                   размеры, м                        тары,  кг


  


        0,090                       0,85/0,55/0,25                              18


        0,250                       1.32/0,67/0,52                              42    


        0,275                       1,38/0,68/0,55                              66 


        2,1                           2,9/1,9/0,56                                 360    


        �



    


    


 �
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